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DOCCIA
Okucia do kabin prysznicowych

w czarnym wykończeniu 
Fittings for shower enclosures 

in black matt finish 
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BUDRIO

Pro�l kabinowy z magnesem, zestaw ściana-szkło
Profile with the magnetic strip

SHMPW-SET

SHMPW-SET NABL

Kod
Code               

Wykończenie
Finish

2300czarna anoda / black anodised

Długość (mm) 
Length (mm)

materiał: aluminium material: aluminium

SHMPG-SET NABL

Kod
Code               

Wykończenie
Finish

2300czarna anoda / black anodised

Długość (mm) 
Length (mm)

materiał: aluminium material: aluminium

Pro�l kabinowy z magnesem, zestaw dla kabiny 90O

Profile with the magnetic strip

SHMPG-SET

29

~8

~14

16

8.
5

7

8

7

8

8
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ne

l 
st

ał
y

Drzwi

Drzwi

~8

~14

29

~8~16
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LINEA 
NERA DOCCIABUDRIO 

ABE
Uszczelka do kabin prysznicowych

Clip seal for shower enclosures

Uszczelka ABE6-8 
 Clip seal ABE6-8 

10.5

˜ 
20

˜ 
8

12

Uszczelka ABE6-8 
montaż na szkle 6 mm

 Clip seal ABE6-8 for glass 6 mm

6

˜ 
9

˜ 
9

8

Uszczelka ABE6-8 
montaż na szkle 8 mm

 Clip seal ABE6-8 for glass 8 mm

Kod
Code

Grubość szkła (mm) 
Glass thickness (mm)

6 - 8 2500ABE6-8 BL

Długość (mm) 
Length (mm)

materiał: PVC 

zakres temperatur: 0 - 50°C

odporność UV: EN ISO 4892-2

material: PVC

temperature range: 0 - 50°C 

UV resistance: EN ISO 4892-2
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BUDRIO

Uszczelka do kabin prysznicowych
Clip seal for shower enclosures

DOE

Kod
Code

Grubość szkła (mm) 
Glass thickness (mm)

6 - 8 2500DOE6-8 BL

Długość (mm) 
Length (mm)

materiał: PVC 

zakres temperatur: 0 - 50°C

odporność UV: EN ISO 4892-2

material: PVC

temperature range: 0 - 50°C 

UV resistance: EN ISO 4892-2

10.5

23

10
13

6

11

Uszczelka DOE6-8
 Clip seal DOE6-8

6

˜ 
11

Uszczelka DOE6-8 montaż na szkle 6 mm
 Clip seal DOE6-8 for glass 6 mm

8

˜ 
13

Uszczelka DOE6-8 montaż na szkle 8 mm
 Clip seal DOE6-8 for glass 8 mm
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LINEA 
NERA DOCCIABUDRIO

WSE
Uszczelka do kabin prysznicowych

Clip seal for shower enclosures

Uszczelka WSE6-8 montaż na szkle 6 mm
 Clip seal WSE6-8 for glass 6 mm

Uszczelka WSE6-8 montaż na szkle 8 mm
 Clip seal WSE6-8 for glass 8 mm

Kod
Code

Grubość szkła (mm) 
Glass thickness (mm)

6 - 8 2500WSE6-8 BL

Długość (mm) 
Length (mm)

materiał: PVC 

zakres temperatur: 0 - 50°C

odporność UV: EN ISO 4892-2

material: PVC

temperature range: 0 - 50°C 

UV resistance: EN ISO 4892-2

˜ 
9

˜ 
21

˜ 
12

10.5

Uszczelka WSE6-8
 Clip seal WSE6-8

8 8

˜ 4

6

˜ 4

6

˜ 
1
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BUDRIO

Uszczelka magnetyczna 90° / 180°
Magnetic clip seal 90° / 180°

PMFE

90°

~15.5

6

~15
.5

90°

~18.5

8

~18
.5

Kod / Code
Grubość szkła (mm) 

Glass thickness (mm)

6 - 8   2200 PMFE6-8 BL

Długość (mm) 
Length (mm)

12

25
.5

6

90°

Uszczelka PMFE6-8
 Clip seal PMFE6-8

Uszczelka PMFE6-8 montaż na szkle 6 mm
 Clip seal PMFE6-8 for glass 6 mm

21 

Uszczelka PMFE6-8 montaż na szkle 8 mm
 Clip seal PMFE6-8 for glass 8 mm

26

wykończenie: czarne

materiał: PVC 

zakres temperatur: 0 - 50°C

odporność UV: EN ISO 4892-2

�nish: black

material: PVC

temperature range: 0 - 50°C 

UV resistance: EN ISO 4892-2
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LINEA 
NERA DOCCIALAZIO

FIXD
Profil do montażu panela stałego
U-Section profile for fixed panels

22
.5

1.3

12.2

17.5

6;8;10

Kod / Code Wykończenie 
Finish

FIXD-3000 NABL czarna anoda / black anodised6; 8; 10

Grubość szkła (mm): 
Glass thickness (mm): 

materiał: aluminium

długość (mm): 3000

material: aluminium

lenght (mm): 3000

*Produkt zalecany do stosowania 
w kabinach prysznicowych

*Product is recommended 
for use in shower boxes

U
Uszczelki do profiu FIXD

FIXD seals

  

U4

U2
U1

Kod
Code

Grubość szkła (mm)
 Glass thickness (mm) 

6

8

10

Pro�l 
Panel

Kolor
Colour

FIXD
FIXD
FIXD

Czarny / Black
Czarny / Black
Czarny / Black

U4U1 U2
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